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Energia sğoneczna jest wszňdzie ğatwo dostňpna

GňstoŜĺ strumienia energii jest mağa

Napromieniowanie jest silnie zaleŨne od miejsca na 
Ziemi, pory dnia i roku

Wsp·ğczesne nowe technologie dopasowane 
do warunk·w klimatycznych i typu obciŃŨeŒ 
energetycznych umoŨliwiajŃ efektywne 
pozyskanie i przetwarzanie tej energii do 
cel·w uŨytkowych. 



118 GW
th

= 168 000 000 m2kolektor·w slonecznych

Rynek kolektor·w sğonecznych na Ŝwiecie- 2006

"Solar Heating Worldwideò IEA REPORT



Rynek kolektor·w sğonecznych na Ŝwiecieï2005
Moc zainstalowana w nowopowstajŃcych instalacjach [MW th /rok]



Rynek kolektor·w sğonecznych na ŜwiecieïI 2006

Solar Heating Worldwideò IEA REPORT

[kWth/1000 mieszkaŒc·w]
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Energia finalna w EU 25

Source: Stryi-Hipp
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Rynek energetyki sğonecznej w 

2005

Source: ESTIF
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Dywersyfikacja rynku energetyki 

sğonecznej na Ŝwiecie
Distribution of Different Applications by Economic Region (Glazed 

and Evacuated Tube Collectors, Total Capacity in Operation)
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Systemy sğoneczne kombi: c.w.u + ogrzewanie pomieszczeŒ;



Magazynowanie energii ïpodstawowy 

problem przyszğoŜci



Inwestor T.B.S. w Tarnobrzegu

realizacja 2002-2006

Instalacje sğoneczne do 
podgrzewania wody uŨytkowej
w budynkach czterokondygnacyjnych i 
podpiwniczonych w 6 budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych z ğŃcznŃ liczbŃ mieszkaŒc·w ok. 
500 os·b

WczeŜniejsze 4 instalacje majŃ wňzğy cieplne na 
poddaszu.

2 instalacje z 2006 r. majŃ wňzğy w piwnicach 
budynk·w.

Instalacja c.o. budynk·w 
podğŃczona do sieci 
ciepğowniczej miejskiej

Ogrzewanie wody uŨytkowej 
energia elektryczna + energia 
sğoneczna



Termo-modernizacja Sanatorium Wğ·kniarzw 

Busku Zdroju i jego system·w energetycznych

2005 r. zainstalowanie kolektor·w sğonecznych o powierzchni 515 m2, 

kt·re sŃ wykorzystywane do podgrzewania c.w.u. zasilajŃcej budynki 

hotelowe



Kolektory sğoneczne - 515 m2, 250 kW. 
Å Dwie oddzielne zamkniňte pňtle kolektor·w sğonecznych z mieszankŃ niezamarzajŃca. 

Å Przekazywanie pozyskanego ciepğa w wymienniku ciepğa w zbiorniku buforowym - 10 

m3w lokalnej kotğowni.

Å energia cieplna uzyskiwana dziňki pracy kolektor·w sğonecznych wynosi max -

5GJ/dzieŒ, Ŝrednio 2,9 ï3,5 GJ/dzieŒ

Å średnio rocznie z kolektor·w sğonecznych uzyskuje siň 460 kWh /m2

Å Roczne oszczňdnoŜci - 997,6 GJ energii pierwotnej rocznie

Kotğownia -3 kotğy wodne opalane gazem / olejem opağowym 

lekkim

Å Modernizacja: zamiana kotğ·w wňglowych - 6,9 MW (0,6 sprawnoŜĺ) na 

kotğy gazowo / olejowe 3,45 MW (0,88 sprawnoŜĺ)

 

GorŃca woda z kotğ·w  
2 

3 ï wymiennik ciepğa i zbiornik buforowy 

exchanger  

2 ï zaw·r mieszajŃcy 

 1 ï kolektory sğoneczne 

Ciepğa woda uŨytkowa 

i zabiegowa 

1 

3 

4 ï zbiornik magazynujŃcy zasilany dodatkowym ciepğem z kotğ·w gazowych 

4

5 

Woda sieciowa. 

Termo-modernizacja Sanatorium Wğ·kniarz



Powierzchnia 

kolekor·w

m2

Producent kolektor·wPojemnoŜĺ zbiornika 

magazynujŃcego

m3

1 287 KS2000S

HEWALEX

66

Sp·ğdzielnia Mieszkaniowa w Poddňbicach



Inwestor Zakğad Energetyki Cieplnej w Woğominie Sp. z o.o.

Grant: 40% wartoŜci inwestycji - EKOFUNDUSZ

Przeznaczenie instalacji podgrzew wody uzupeğniajŃcej ubytki zğadu inst. ciepğowniczej

Lokalna sieĺ ciepğownicza130oC/70oC;   0,55/0,35 MPa  zima

70oC/50oC;   0,50/0,30 MPa  lato

ťr·dğo energiimiağ wňglowy ïgğ·wne Ŧr·dğo; uzupeğniajŃce - olej opağowy;

ťr·dğo sğoneczne ïkolektory 350 m2; objňtoŜĺ zasobnika  -

17,5 m3energia uzyskana z systemu sğonecznego - 379.260 

MJ/rok; OszczňdnoŜĺ energii pierwotnej - 450 GJ

Instalacja sğoneczna wspomagajŃca

sieĺ ciepğowniczŃ w Woğominie



Systemy sğoneczne kombi: c.o. & c.w.u.

Udziağ energii sğonecznej: 20ï50% 

produkcja energii cieplnej: 450 ï550 kWh per kWth

Source Werner Weiss



Wielkogabarytowe systemy sğoneczne zintegrowane z budynkami

Marstal, Denmark  12.8 MWth (18365m2) 

Sğoneczne centralne systemy grzewcze



Energia sğoneczna

Niskotemperaturowe 
systemy grzewcze

Termomodernizacja

Nowe budynki

100% budynki sğoneczne



Wsp·ğpraca z sektorem budowlanym

Systemy sğoneczne zintegrowane z fasadŃ budynku




