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1.120 pracowników Wolf GmbHw Mainburgu

87 praktykantów

350 osób pracujących na całym świecie

•Projektowanie

•Produkcja 

•Sprzedaż i Marketing

•Obsługa Klienta i Serwis

Firma Wolf

1.307 Pracowników w firmie Wolf
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Systemy oszczędzania energii
Technika solarna

CRK
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Wysokowydajny kolektory 

płaskie TopSon F3 / F3-Q / CFK
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1000 W/m²

CZYSTE NIEBO

600 W/m²

LEKKIE 

ZACHMURZENIE

300 W/m²

SŁOŃCE ZA 

BIAŁĄ WARSTWĄ 

CHMUR

100 W/m²

ZIMA

ILOśĹ ENERGII DOSTARCZANEJ PRZEZ SĞOőCE

KOLEKTORY SŁONECZNE MOGĄ ZAPEWNIĆ 

DO 60 % ENERGII NA PODGRZANIE C.W.U.
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płyta kolektora

odpowietrznik

Kocioł do C.O. i C.W.U 

Pracuje w czasie braku słońca

zasobnik solarny

grupa pompowa

regulator solarny

przepływ czynnika 

powrót płynu solarnego

naczynie przeponowe solarne
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Blacha miedziana
absorbcja / odbicie

5% / 95%

5%
Absorber pomalowany na czarno

absorbcja / odbicie

80% / 20%          emisja ca. 25%

60%

Absorber pokryty czarnym chromem

absorbcja / odbicie

85% / 15%       emisja ca. 11%

76%
Selektywne pokrycie TINOX
Absorbcja / odbicie

97% / 3%             emisja ca. 5%

92%

(absorber przyjazny dla środowiska)
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Pionowy i poziomy kolektor solarny

TopSon F3 / F3-Q

- Wysoka sprawność

- Przyjazny środowisku

- Podlega ponownemu recyklingu

- Różne możliwości przyłączenia

5 lat gwarancji
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ALUMINIOWA RAMA

SZKŁO 3,2 mm i uszczelka 

EPDM samowulkanizująca 

się z szybą

Cu -Absorber wysoko wydajny 

o dużej powierzchni o powierzchni

wysokoselektywnej TINOX

PODŁĄCZENIE 3/4“ 

Izolacja z wełny mineralnej A1-60mm

Aluminiowa wanna o niskim ciężarze, wytłaczana, bez elementów łączących

Izolacja boczna 15 mm
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Aluminiowa Rama 

zaciskana siłą 200 ton

Wanna wytłaczana Aluminiowa

Uszczelka EPDM samowulkanizująca

Szkło o wysokim stopniu przeźroczystości 

oraz o budowie pryzmatycznej

Zabudowa szkła solarnego
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Wanna aluminiowa z jednej czňŜci 

­Sztywna konstrukcja

­Ğatwy i bezpieczny transport

­Wysoka szczelnoŜĺwanny

­Wysoka trwağoŜĺ
oraz niska waga
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grubość: 110mm 

waga: 40 kg

•Przyłącza G3/4“

możliwość przyłączenia z prawej lub lewej

strony

•Wanna aluminiowa wytłaczana 

z jednego elementu bez połączeń,

dzięki czemu nie ma możliwości zawilgocenia

izolacji

•3,2mm Grubość pryzmatycznej 

szyby solarnej

•Absorber wysokoselektywny

i pokryty powierzchnią TINOX 

•W pełni miedziany absorber --> Budowa

Meandryczna 1,7 litra pojemności --> 

Łączenie absorbera z rurkami 

przepływowymi metodą ultradźwiękową

•Izolacja: Wełna mineralna o grubości 60mm

Izolacja boczna ramy: 15mm

Możliwość łącznia krzyżowego powyżej 

5 kolektorów w baterii, łączenie do 

5 z jednej strony baterii kolektorów
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Pole 28 kolektorów WOLF F-3Q w Siedlcach Seminarium Duchowne 

Powiatu Siedleckiego
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Przekr·j budowy pğyty solarnej WOLF
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NA DACHÓWKACH
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Wariant

­MontaŨna dachu pğaskim
- lekki stelaŨz aluminium

Sposób montażu kolektorów płaskich F3
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Grupa pompowa

­do zasilenia do  20 kolektorów

­Odczyt i regulacja przepğywu

­mit zwei Rückschlagklappen, zur Verhinderung von Auskühlverlusten

­Separator powietrzazintegrowany w grupie pompowej

­Dobrze izolowana i trwağa izolacja 

­PrzyğŃcza ¾ , 

­Termometry zasilania i powrotu

­Pompa trójstopniowa

Osprzęt
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